
HJULLASTARE | 419S
Arbetsvikt: 10 613 kg   Motoreffekt: 136 kW (183 hk)   Tipplast fullt svängd: 6 695 kg   Standardskopans volym: 1,6 m³



Utformad för hårt arbete.
1 	 Finita elementanalys samt omfattande 
hållbarhetsprover och riggtester ger överlägset starka 
konstruktioner och enastående hållbarhet. Kallstartstester 
garanterar starter vid temperaturer på ned till −20 °C.

2 	 Det främre chassiet har förstärkts med extra ribbor 
och hörnplåt.

Precisionstillverkning ger hög tolerans och god passform 
hos tappar och bussningar. 1
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VI VET ATT EN HJULLASTARE ÄR EN 
VIKTIG DEL I ARBETET PÅ GÅRDEN. 
DÄRFÖR BYGGER JCB 419S PÅ 
KVALITET OCH TILLFÖRLITLIGHET. 
DE PROCESSER VI ANVÄNDER VID 
UTVECKLING OCH TILLVERKNING 
VÄRNAR OM DIN ARBETSPROCESS, 
TIMME EFTER TIMME, DAG 
EFTER DAG.

EN KVALITETSPROCESS.

419S HJULLASTARE
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Vi använder toppmoderna tillverkningsprocesser 
med robottillverkning, precisionslackering och 
innovativ monteringsteknik för att uppnå högsta 
möjliga kvalitetsnivå.
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Skyddande tillbehör.
3 	 Den bakre motvikten är gjuten i ett stycke och 
skyddar de bakre delarna på maskinen – till exempel 
baklyktorna och kylarpaketet – från skador.

Rörliga leder.
4 	 Slangarna är smidigt dragna och fästa inuti 
ramstyrningsleden, på säkert avstånd från 
eventuella klämrisker.

5 	 Ramstyrningsleden har en kraftig centertapp och 
en extra stor bussning samt dubbla koniska rullager 
i lådsektionens övre leder. Denna konstruktion klarar 
både vertikal och horisontell belastning.

419S har integrerade vätsketankar av stål för optimalt 
läckageskydd, en betydligt hållbarare lösning än de 
plasttankar som vissa konkurrenter använder.
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EN KVALITETSPROCESS
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PRODUKTIVA PRESTANDA.	

Drivlineprestanda.
1 	 Cummins QSB-motor på 6,7 liter uppnår maximal 
motoreffekt (136 kW) och högsta vridmoment (841 Nm) 
vid låga varvtal för utmärkt respons.

Turbon med variabel geometri ger ökad prestanda vid låga 
varvtal för bättre cykeltider och dragkraft.

Produktiv lastning.
2 	 Med JCB:s snabbfäste som tillval går det snabbt och 
effektivt att byta redskap. Snabbfästet är konstruerat för att 
passa även med eftermonterade redskap.

3 	 Kraftfulla enkla hydrauliska axialkolvpumpar med 
variabel slagvolym genererar ett enormt flöde på  
180 l/min för snabba cykler och möjlighet att aktivera  
flera funktioner samtidigt.
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419S KAN UTFÖRA STORDÅD NÄR DET HANDLAR OM 
PRODUKTIVITET. MED SINA IMPONERANDE 183 HK OCH 
EN VIKT PÅ UNDER 11 TON HAR MASKINEN ETT ENORMT 
HÖGT EFFEKT/VIKTFÖRHÅLLANDE PÅ 16,8 HK/TON FÖR 
HÖGSTA MÖJLIGA PRESTANDA VID SKJUTARBETEN, 
BACKKÖRNING OCH VÄGKÖRNING.

Du behöver inte tänka på att lägga tid och pengar på 
att byta partikelfilter (DPF) på din lastare. Cummins-
motorn uppfyller kraven enligt Steg IV med enbart 
avgasåterledning (EGR), selektiv katalytisk reduktion 
(SCR) och dieseloxideringskatalysator (DOC). Denna 
konstruktion förbättrar också bränsleekonomin.

En hydraulisk eller mekanisk dragkrok för 
10 ton med hydrauliska släpbromsar och 
12 V ström till släpet, som finns som tillval, 
gör 419S ännu mer mångsidig.
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Produktiv lastning (fortsättning).
4 	 Armens utformning på 419S med högt vridmoment 
(HT) ger bättre syn i lastaränden och möjliggör 
parallellföring, vilket gör den idealisk för att använda 
med flera olika redskap. Konstant vridmoment under 
hela vagnrotationen ger hög kraft och god kontroll över 
redskapen. Välj till en High Lift-arm till 419S så kan 
maskinen användas för lastning på höga höjder  
(på vagnar, släp och spridare).

Produktiv drivlina.
5 	 Den unika sexväxlade transmissionen med lockup-
momentomvandlare i varje växel ger tätare utväxling för 
bättre acceleration, backkörning och vägkörning. Lock-
upfunktionen eliminerar förlust från momentomvandlaren 
för snabbare arbetscykler och förbättrad effektivitet.

6 	 Den innovativa elektroniska styrningen kan 
kontinuerligt koppla bort kopplingen för effektiv, produktiv 
styrning. Den här funktionen reglerar dragkraften 
genom transmissionen för att överföra maximal effekt till 
lastarens hydraulsystem och därmed minska bromsslitaget 
och bränsleförbrukningen.

7 	 Urvalet av axlar gör att 419S kan skräddarsys för att 
passa alla typer av användning.

›  Differentialbroms passar perfekt i mjuk, lerig terräng 
tack vare den begränsade dragkraften.

›  Öppna differentialer med automatiskt differentiallås på 
framaxeln ger utmärkt dragkraft på varierande underlag – 
bra för skjutning utefter en rak linje.
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PRODUKTIVA PRESTANDA
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7HT Standardlyft HT High Lift
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COMMANDPLUS-reglage.
Ett hydraulsystem där du kan välja till 3:e 
och 4:e funktion ger dig extra mångsidighet. 
Flödet kan justeras från hytten via de helt 
nya CommandPlus-reglagen.



EFFEKTIV DESIGN.

En effektiv motor.
1 	 En hydraulisk kylfläkt reagerar automatiskt på 
omgivningens temperatur och justerar fläkthastigheten för 
att optimera energin och minska bränsleförbrukningen. 
Ytterligare en fördel med den här konstruktionen är  
lägre bullernivåer.

2 	 Ekoläget begränsar motorns varvtal till  
1 800 v/min för minskad bränsleförbrukning. 
Produktiviteten förblir ändå utmärkt.

3 	 Vår femväxlade transmission med lockup-
momentomvandlare ger dig upp till 100 % effektivitet i alla 
växlar för förbättrad bränsleförbrukning. Den tätstegade 
transmissionen ger lägre motorvarvtal i varje växel.
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Funktionen för automatisk tomgång 
sänker varvtalet på motorn till 750 v/min 
efter 30 sekunders inaktivitet.

JCB 419S ÄR UTFORMAD 
FÖR ATT FLYTTA MER 
MATERIAL OCH FÖRBRUKA 
MINDRE BRÄNSLE. FÖR 
ATT UPPNÅ DETTA HAR VI 
KONSTRUERAT MOTORERNA, 
AXLARNA, DRIVLINAN OCH 
HYDRAULIKEN SÅ ATT ALLT 
SKA FUNGERA SMIDIGT 
TILLSAMMANS OCH GE 
OPTIMAL EFFEKTIVITET.

2
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En effektiv motor (fortsättning).
4 	 Bromsar i hjulnaven innebär att bromsarna roterar 
med samma hastighet som hjulen. Detta minskar 
värmen och motståndet samtidigt som det förbättrar 
bränsleekonomin och åtkomligheten för underhåll 
och reparationer.

5 	 Obelastade reglage i ventilblocket gör att armarna 
sänks av gravitationen, i stället för med hydraulkraft, vilket 
sänker bränsleförbrukningen.

6 	 JCB:s innovativa pump med variabel slagvolym matar 
ett lastavkännande ventilblock som endast förbrukar effekt 
vid behov, vilket ger en mer exakt och effektiv styrning 
av maskinen.

7 	 Genom att inte använda ett partikelfilter kan vi 
undvika onödiga extra bränsleledningar och potentiellt 
farliga temperaturer som uppstår vid regenereringen. 
Det bränsle som hade gått åt till att återställa partikelfiltret 
kan i stället användas till riktigt, produktivt arbete.

7

EFFEKTIV DESIGN
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COMMANDPLUS-reglage.
Lastarmsfjädringen JCB Smoothride begränsar 
plötsliga stötbelastningar och minskar 
därmed materialspill och påfrestningar på 
konstruktionen och ökar dessutom förarens 
komfort. Inkopplingshastigheten kan justeras 
inifrån hytten med de senaste toppmoderna 
CommandPlus-reglagen.

Justerbar SRS- 
inkopplingshastighet.

Justerbar 
redskapsstyrning.

Justerbara intervall 
för reversibel fläkt.

419S HJULLASTARE



COMMANDPLUS.

DEN SENASTE JCB-HJULLASTAREN 419S ÄR UTRUSTADE 
MED VÅR HELT NYA COMMANDPLUS-HYTT. DENNA 
UNIKA HYTT ÄR RESULTATET AV ETT RIGORÖST 
FORSKNINGSPROGRAM OCH ETT HELT NYTT SÄTT ATT 
TÄNKA KRING ERGONOMI. DU KAN FÖRVÄNTA DIG 
BRANSCHLEDANDE KOMFORT, SIKT, ERGONOMI OCH 
LÅGA BULLERNIVÅER.

3 3

2 1
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Se skillnaden.
1 	 Du kommer direkt att lägga märke till den helt 
nydesignade ROPS-strukturen. Denna har gjort det 
möjligt att ge A-stolpen samma bredd som baksidan av 
hytten, vilket ger en rymlig interiör med en fantastisk 
panoramaframruta. Alla reglage och knappar sitter nu 
på den högra A-stolpen för att vara lätta att komma åt.

2 	 Det är lätt att använda det enkla, specialgjorda 
menygränssnittet på din maskin med det intuitiva 
vridreglaget, som finns som tillval.

3 	 Det är nu enklare än någonsin att manövrera 
419S-lastaren. Alla reglagen är monterade på sätet och 
följer med sätet när det flyttas. Du kan också välja det 
styrsystem som passar bäst för dina förare. Det finns 
joystickkonfigurationer med en eller flera spakar att 
välja mellan och alla alternativ är elektrohydrauliska för 
optimal precision.

4 	 Det finns två LCD-färgskärmar där du kan navigera 
i menyerna, varav den ena också fungerar som skärm för 
backkameran (tillval) och styrmenyn för CommandPlus. 4 4
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5 	 För att se till att föraren alltid har en behaglig 
arbetsmiljö har vi skapat ett övertryck i hytten för 
att motverka att damm och ångor tränger in.

6 	 Efter ett omfattande forskningsarbete om 
förarergonomi har vi tagit fram vår Command Driving 
Position, som har en optimal layout av reglagen för förare 
i alla former och storlekar. Det finns allt från standardsäten 
med luftfjädring till Super Deluxe-säten i halvskinn med 
fullt reglerbar värme/kyla, elmanövrerat svankstöd och 
inställbar dämpning.

7 	 En minnesfunktion gör det lättare för föraren att 
komma in i hytten. Om du har vikt undan ratten för att ta 
dig in i hytten så lagras den rattposition som du föredrar 
och kan återfås omedelbart.

Välj om din 419S ska ha luftkonditionering eller automatisk 
klimatkontroll för att få en perfekt arbetstemperatur. 
Tack vare en speciell multimediaport är det enkelt att 
ansluta alla dina elektroniska enheter. Ett skjutbart fönster 
finns på båda sidorna av hytten, vilket gör det enkelt att 
kommunicera med andra utanför maskinen.

Den elektroniska handbromsen ger flera fördelar: den går 
lätt och snabbt att använda, och eftersom det inte finns 
någon kabel blir det färre hål i hytten. Det gör att det går 
att isolera förarmiljön ytterligare.

8 	 Välj till en kylbox i hytten för att hålla mat och  
dryck kallt. 

COMMANDPLUS
Bullernivån i hytten är otroligt låga 
68 dB(A): så tyst att du knappt kan 
höra att motorn går.

7
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EN HJULLASTARE BEHÖVER KUNNA ARBETA HÅRT SÅ 
MYCKET AV TIDEN SOM MÖJLIGT. VI HAR KONSTRUERAT 
419S FÖR ATT KLARA JUST DETTA, MED LÅNGA 
SERVICEINTERVALL OCH KVALITETSKOMPONENTER.

10

Rutinunderhåll.
1 	 Det är enkelt att komma åt motorn på nya JCB 419S 
med den stora huven i ett stycke.

2 	 Det är lika enkelt att komma åt tanken för AdBlue 
(DEF) på baksidan av maskinen.

Du kan kontrollera spolarvätskenivån, motoroljan och 
kylvätskan inifrån hytten, och alla andra rutinkontroller och 
smörjpunkter finns på marknivå. Det gör livet både enklare 
och säkrare.

3 	 I de flesta Steg IV-motorer används ett dyrt 
partikelfilter (DPF) som kostar mycket pengar och tid  
varje gång det behöver bytas. Cummins-motorn behöver 
inget partikelfilter och minskar på så sätt dina service-  
och driftkostnader.

4 	 Ett stort ensidigt kylarpaket med bred kärna och 
automatisk reversibel fläkt ger snabb, enkel och  
säker rengöring.

5 	 Med den automatiska smörjsatsen som finns som 
tillval tar hjullastaren själv hand om smörjningen. 2 4 5

1

3

419S HJULLASTARE

LÅGA UNDERHÅLLSKRAV, LÅNGA INTERVALLER.
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Mindre service, mer drift.
5 	 CommandPlus-hytten förmedlar maskinens tillstånd 
och ger varningar i realtid för att skydda både maskinen 
och föraren.

Den intuitiva hjälpen i CommandPlus ger föraren tydliga 
beskrivningar av reglagefunktionerna i hytten. Via knappen 
”?” kan nya eller ovana förare snabbt och enkelt få hjälp 
med att förstå maskinens funktioner utan att behöva titta 
i instruktionsboken.

6 	 Genom att använda förstklassiga komponenter 
i 419S (Cummins-motor, ZF-transmission och ZF-axlar, 
Rexroth-pump och Husco-ventilblock) har vi byggt in en 
lång livslängd som standard.

7 	 Helt hydrauliska bromsar med dubbla kretsar och  
flera bromsskivor i oljebad gör bromssystemet praktiskt 
taget underhållsfritt.

Ett cyklonfilter med dammavskiljning för motorfläkten har 
fyra gånger högre filtreringskapacitet än ett standardfilter. 
Med färre komponenter och högre effektivitet har 
systemet längre livslängd och ger ett bättre motorskydd. 
Maskinen är utrustad med en stor bränsletank på 250 liter 
som garanterar maximalt antal arbetstimmar mellan  
varje påfyllning.

Värme- och ventilationsfilter är lätta att komma åt via en 
utvändig servicepanel. Huvudsäkringshållaren och reläerna 
har flyttats och sitter bredvid dörren för att vara lätta att 
komma åt.

7
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COMMANDPLUS-reglage.
Om du tänker använda din hjullastare i miljöer med 
stora mängder luftburet skräp ska du välja den reversibla 
fläkten med justerbara intervall. Fläkten kan manövreras 
via CommandPlus-reglagen och är enkel att komma åt 
för rengöring.

6
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LÅGA UNDERHÅLLSKRAV, LÅNGA INTERVALLER



SÄKER KÖRNING.

NYA JCB 419S ÄR UTFORMAD 
FÖR ATT HÅLLA FÖRAREN 
OCH GÅRDEN SÄKER I ALLA 
LÄGEN. BÄTTRE SIKT, 
HALKSÄKRA YTOR OCH 
FULLT ROPS/FOPS-SKYDD 
ÄR BARA BÖRJAN.

Säkerheten främst.
1 	 Backkameran med färgskärm ger fri sikt bakåt på 419S.

2 	 Superb sikt i mörker garanteras med JCB:s 360 
graders LED-belysning.

3 	 Backspeglarna sitter framför A-stolpen för bättre  
sikt runtom.

Tack vare innerspeglarna, de elektriskt uppvärmda och 
justerbara ytterspeglarna och backkameran är sikten 
utmärkt mot varje del av maskinen.

4 	 Sikten över bakhuven är utmärkt tack vare att 
luftrenaren är placerad under huven och avgasröret är 
placerat centralt.

2
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12 419S HJULLASTARE



Säkerheten främst (fortsättning).
5 	 Tack vare de lutande stegen med jämna fotsteg och 
de välplacerade handtagen på 419S har föraren alltid tre 
kontaktpunkter på väg in i eller ut ur hytten.

6 	 De heltäckande stänkskydden är omsorgsfullt 
konstruerade för att hålla stänket framåt till ett minimum 
för all däckalternativ. Det ökar säkerheten och gör att 
mindre skräp fastnar.

7 	 Hytten är försedd med frånskiljare som uppfyller 
standarderna ROPS/FOPS och håller ett övertryck för att 
förhindra att damm tränger in. Det finns även möjlighet att 
välja friskluftsfilter eller kolfilter.

8 	 Motorer med partikelfilter kan innebära en större 
brandrisk eftersom extrema temperaturer kan uppstå 
i regenereringsläget. På nya 419S används inget 
partikelfilter, så du behöver inte oroa dig för detta. 5 6

SÄKER KÖRNING

5

8

7
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Underhållsfördelar
Enkel hantering av maskinunderhåll – exakt 
övervakning av drifttimmar och servicevarningar 
underlättar planeringen av underhåll, och 
realtidsinformation om var maskinen befinner 
sig gör det lättare att sköta vagnparken. Även 
viktiga maskinvarningar och uppgifter om 
underhållshistorik finns att tillgå.

Produktivitets- och 
kostnadsfördelar
Genom att tillhandahålla information som 
stilleståndsövervakning och bränsleförbrukning 
kan JCB LiveLink hjälpa till att sänka 
bränsleåtgången, spara pengar och öka 
produktiviteten. Information om var maskinen 
befinner sig förbättrar effektiviteten och kan 
rent av sänka försäkringskostnaderna.

MED DET INNOVATIVA 
PROGRAMVARUSYSTEMET LIVELINK KAN 
DU HANTERA DINA JCB-MASKINER PÅ 
DISTANS – ONLINE, VIA E-POST ELLER 
VIA MOBILTELEFON. DU KOMMER 
ÅT ALLT FRÅN MASKINVARNINGAR 
TILL BRÄNSLERAPPORTER OCH 
HISTORIKINFORMATION, OCH 
ALLA DATA LAGRAS I ETT 
SKYDDAT CENTER.

LIVELINK, ARBETA SMARTARE.

419S HJULLASTARE

Säkerhetsfördelar
LiveLink ger geofence-varningar i realtid som 
meddelar om maskinen rör sig ut ur fastställda 
områden och varningar om tidsgränser 
informerar om obehörig användning. 
Ytterligare en fördel är information i realtid 
om var hjullastaren befinner sig.



ETT UTMÄRKT AFFÄRSBESLUT.

Val av maskin.
Din JCB-återförsäljare har de rätta tekniska kunskaperna 
och den expertis som krävs för att göra en utvärdering av 
alla de tillval och alternativ som är tillgängliga. I det ingår 
uthyrning och försäljning av nya och begagnade maskiner.

Programmet Rebuild and 
Refurbishment. 
Om ditt företag inte kan investera i en helt ny maskin för 
tillfället, kan JCB:s program Rebuild and Refurbishment 
hjälpa dig att förlänga livslängden för din maskin på ett 
kostnadseffektivt sätt.

Teknisk support.
Alla lokala JCB-återförsäljare har omedelbar tillgång 
till experter på fabriken och teknisk support för att 
kunna ge dig maximal drifttid. Samtidigt levererar JCB:s 
reservdelscenter ungefär 95 % av alla reservdelar vart 
som helst i världen inom 24 timmar.

Övervakning av komponenter.
JCB:s maskiner har ett sofistikerat övervakningsprogram 
för komponenter som tillhandahåller preventivt underhåll 
och tar oljeprover för att se till att allting fungerar så bra 
som möjligt.

Servicesupport.
JCBs servicenätverk och våra kompetenta tekniker 
säkerställer att du får snabb och effektiv hjälp oavsett om 
det gäller service, skada eller försäkringsärende.

Finansiering och försäkring.
Finansierings- och försäkringsspecialister finns 
alltid till hands och kan ge dig snabba, flexibla och 
konkurrenskraftiga offerter. Självklart kan paketen 
skräddarsys för att passa just din verksamhets behov.

FRÅN ALLRA FÖRSTA DAGEN FÅR DU FÖRSTKLASSIG 
SUPPORT OCH HJÄLP SOM EXAKT UPPFYLLER BEHOVEN I 
DIN VERKSAMHET. SÅ VAR DU ÄN BEFINNER DIG KOMMER 
MASKINEN ALLTID ATT UPPFYLLA HELA SIN POTENTIAL – 
DETTA ÄR ETT AV FLERA SKÄL TILL VARFÖR DET ÄR ETT BRA 
AFFÄRSBESLUT ATT INLEDA EN AFFÄRSRELATION MED JCB.

15419S HJULLASTARE



FASTA MÅTT 

419S HT 419S HT HL

A Total längd mm 6627 6877

B Axel till pivåtapp mm 1004 1213

C Hjulbas mm 2850 2850

D Axel till motviktens utsida mm 1700 1700

E Minsta frigångshöjd mm 502 502

F Höjd över avgasrör mm 2930 2930

G Bredd över hyttak mm 1540 1540

H Högsta bredd över däck mm 2674 2674

H1 Spårvidd mm 2080 2080

H2 Högsta bredd över stänkskärmar mm 2700 2700

J Höjd över hyttak och nedsänkt varningslykta mm 3191 3191

J1 Höjd över upphöjd varningslykta mm 3559 3559

Tapphöjd (max) mm 3700 3910

Framaxelvikt kg 4779 4894

Bakaxelvikt kg 5834 5769

Totalvikt kg 10613 10663

419: Data baseras på hjullastare med snabbfästemonterad 1,6 m3-skopa med platta och 620/75R26-radialdäck.

419S HT 419S HT HL

R1 Högsta svängradie över skopa mm 5740 5847

R2 Högsta vändradie över däck mm 5503 5503

R3 Inre vändradie mm 2791 2791

R4 Midjestyrningsvinkel grader 38 38
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LASTARENS DIMENSIONER 419S/419S HL

Modell 419S HT 419S HT HL

Skopfäste Direkt Snabbfäste Direkt Snabbfäste

Skoptyp Universal Universal

Skoputrustning Grävtänder Vändbar slitageplatta Grävtänder Vändbar slitageplatta Grävtänder Vändbar slitageplatta Grävtänder Vändbar slitageplatta

Skopans volym (SAE, rågad) m3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Grävkapacitet (struken) m3 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

Skopbredd mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Skopvikt kg 698 720 683 705 698 720 683 705

Högsta materialdensitet* kg/m3 2178 2178 2092 2092 2044 2044 1952 1952

Tipplast rak* kg 7801 7801 7504 7504 7276 7276 7002 7002

Tipplast fullt svängd* kg 6970 6970 6695 6695 6542 6542 6247 6247

Nyttolast* kg 3485 3485 3347 3347 3271 3271 3123 3123

Högsta brytkraft kN 92 92 92 92 82 82 82 82

M Högsta tippvinkel skopa grader 50 50 50 50 46 46 46 46

N Skoptilt vid full höjd grader 58 58 58 58 61 61 61 61

O Skoptilt vid körning grader 45 45 45 45 48 48 48 48

P Skoptilt vid marknivå grader 42 42 42 42 45 45 45 45

Q Överlyftningshöjd mm 3477 3477 3492 3492 3689 3689 3702 3702

R Lasthöjd (45 graders avlastning) mm 2750 2750 2715 2715 2997 2997 2958 2958

S Grävdjup mm 18 18 0 0 35 35 20 20

T Räckvidd vid lasthöjd mm 840 840 898 898 897 897 960 960

V Höjd vid tapp mm 3700 3700 3700 3700 3910 3910 3910 3910

Max räckvidd (45 graders avlastning) – horisontell arm mm 1601 1601 1659 1659 1663 1663 1721 1721

Arbetsvikt (inklusive förare på 75 kg och fulla bränsle- och AdBlue-tankar) kg 10403 10403 10613 10613 10453 10453 10663 10663
Förutsatt att fordonet har 620/75 R26-däck, snabbfäste och 1,6 m3 skopa med slitageplatta. 
* Baserat på 50 % av fullt svängd tipplast (FTTL) enligt definitionen i ISO 14397-1:2007.

DÄCKSTORLEK

419S HT 419S HT HL Mått

Däckstorlek Tillverkare Typ Klass Arbetsvikt  
(kg)

STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

Vertikalt 
mm

Bredd  
mm

17.5R25 Michelin XHA2 L2 -100 -68 -61 -64 -57 -104 -262

17.5R25 Michelin XSNOPLUS L2 -120 -84 -75 -80 -71 -108 -260

20.5R25 Michelin XHA2 L2 344 234 208 221 197 -68 -220

20.5R25 Michelin XSNOPLUS L2 260 177 158 167 149 -79 -240

500/70 R24 Michelin XMCL - -360 -245 -218 -231 -206 -129 -99

620/70R26 Michelin CERAXBIB - -44 -30 -27 -28 -25 -57 30

750/65R26 Michelin MEGAXBIB - 320 217 194 205 183 13 210

620/75R26 BKT AGRIMAX - 68 46 41 44 39 18 40

750/65R26 BKT AGRIMAX - 320 217 194 205 183 13 210



MOTOR

Typ Cummins

Modell QSB

Cylindervolym liter 6,7

Insugning Turboladdad

Cylindrar 6

Högsta bruttoeffekt till SAE J1995/ISO 14396 kW (hk) vid 2 100 v/min 129 (173)

Nettoeffekt ISO 9249 kW (hk) vid 2 000 v/min 136 (183)

Högsta vridmoment Nm vid 1 500 v/min 841

Ventiler per cylinder 4

Luftrenare Cyklonförfilter med dammavskiljning för motorfläkt

Fläktdrivning Hydrauldriven kylfläkt

Utsläpp EU Steg IV

TRANSMISSION

Sexväxlad med lockup-momentomvandlare

Tillverkare ZF

Modell 6WG160

Framåt Bakåt

1 km/h 5,45  5,73 (ej låst)

2 km/h 8,56 13,94

3 km/h 13,22 32,07

4 km/h 20,35 -

5 km/h 30,42 -

6 km/h 40 (48)* -
Obs! Uppgifterna beror på däckkonfiguration och kan variera något. 
* Frihjulstillval 21,527:1 och motorkalibrering för 48 km/h, endast med 620/75 R26-däck och 750/65 R26-däck.

AXLAR

Tillverkare ZF

Modell MT-L 3075 II

Totalt utväxlingsförhållande 21,527 : 1

Bakaxelns oscillering +/− 9 grader

Helt tillgänglig med differentialbroms fram och bak, öppen differential med automatisk broms fram.

HYDRAULIK

Pumptyp Variabel slagvolym

Högsta flöde pump 1 l/min 180

Högsta tryck pump 1 bar 230

Hydraulisk cykeltid vid fullt motorvarvtal

Lyftning armar (full skopa) sekunder 3,86

Tömning skopa (full skopa) sekunder 1,53

Sänkning armar (tom skopa) sekunder 2,4

Hela cykeln sekunder 7,79

ELSYSTEM

Systemspänning Ampere 24

Generator Amperetimmar 120

Batterikapacitet Amperetimmar 2 × 110

STYRNING Hydrauliskt servostyrningssystem och nödstyrning.

BROMSAR Hydraulisk servobromsning på alla hjul. Inombordsmonterade sintrade skivbromsar med flera skivor.  
Parkeringsbroms, elektrohydraulisk skiva som verkar på transmissionens utgående axel.

SERVICEPÅFYLLNINGSVOLYMER

Hydraulsystem liter 155

Bränsletank och extratank liter 250

AdBlue-tank liter 23,8

BULLER OCH VIBRATIONER

Mätosäkerhet Mätförhållanden.

Buller vid förarplatsen LpA 68 dB +/− 1 dB Fastställd enligt testmetoden i ISO 6396 och det dynamiska testvillkoret 
i 2000/14/EC.

Buller från maskinen LwA 104 dB +/− 1 dB Garanterad motsvarande ljudnivå (externt ljud) fastställd enligt de 
dynamiska testvillkoren i 2000/14/EG.

Helkroppsvibration m/s2 0,53 +/− 0,11 dB ISO 2631-1:1997 normaliserad till en åtta timmars referensperiod och 
baserad på en testcykel bestående av lastarbete (jord).

Hand–arm-vibration m/s2 <2,5 Ej tillämpligt ISO 5349-2:2001 dynamiska testvillkor.
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LASTARENS MÅTT MED GAFFLAR

419S HT 419S HT HL

Parallell Icke-parallell Parallell Icke-parallell

Gaffelns bärbredd mm 1500 1500 1500 1500

Tändernas längd mm 1220 1220 1220 1220

A Räckvidd vid marknivå mm 652 650 844 859

B Räckvidd med horisontella armar mm 1433 1421 1565 1571

C Ovansida av gafflar över marken med armarna nere mm 26 37 25 34

D Armarnas horisontella höjd mm 1852 1842 1852 1842

E Högsta höjd för armar mm 3509 3499 3719 3709

F Räckvidd vid högsta höjd mm 797 785 804 792

Tipplast rak kg 6769 6744 6347 6322

Tipplast fullt svängd (40°) kg 6028 6017 5651 5640

Nyttolast* kg 4822 4814 4521 4512

Tillbehörsvikt kg 435 430 435 430

Arbetsvikt (inklusive förare på 75 kg och fulla bränsle- och AdBlue-tankar) kg 10343 10343 10393 10393
* Med avståndet 600 mm från tyngdpunkten. Baserat på 80 % av fullt svängd tipplast (FTTL) enligt definitionen i ISO 8313. 
Maskinen har utrustats med 620/75R25-däck och HT-lastarm med icke-parallella länkar. Snabbfäste, 1 500 mm bred gaffelram.

LASTARENS MÅTT MED GAFFLAR

B

A

E

D

C

F
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SKOPANS VOLYMMATERIALDENSITET

Material Lös densitet Fyllningsfaktor

kg/m³  %

Snö (nysnö) 200 110

Torv (torr) 400 100

Sockerbetor 530 100

Koks (lös) 570 85

Korn 600 85

Petroleumkoks 680 85

Vete 730 85

Stenkol 765 100

Gödsel (blandat) 1030 85

Antracitkol 1046 100

Jord (torr, lös) 1150 100

Nitratgödsel 1250 85

Natriumklorid (salt, torrt) 1300 85

Portlandcement 1440 100

Sandsten (krossad) 1530 100

Sand (torr) 1550 100

Asfalt 1600 100

Grus (torrt) 1650 85

Lera (blöt) 1680 110

Sand (blöt) 1890 110

Eldfast lera 2080 100

Koppar (koncentrerad) 2300 85

Skiffer 2800 100

Magnetit 3204 100

100 %

110 % 95 %

Fyllningsfaktorer skopa

	 1200	 1400	 1600	 1800	 2000	 2200	 2400
Materialdensitet (kg/m3)

1,6

1,4

HT = Arm med standardhöjd    HT HL = High Lift-arm   HT SHL = Super High Lift-arm  
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SERVICE OCH UNDERHÅLL

5 års LiveLink-telematik •
Fjärravtappning och fjärrpåfyllning av motorolja •
Grupperade testportar •
Låsbar verktygslåda •
Smörjpunkter som kan nås från marken •

MOTOR

Luftrenare – cyklonförfilter med dammavskiljning för motorfläkt •
Automatiskt reversibel kylfläkt •
Oljefälla till vevhusets luftintag •
AdBlue-vätska •
Epoxitäckt kylare +
Bränslefilter •
Bränsleförfilter med vattenfälla •
Hydrauldriven kylfläkt •
Bakhuv som öppnas manuellt •
Kallstart vid −20 ° •
SCR-motorutsläppskontroll •
Wastegate-turbo •
Kylare med bred kärna •
Blockvärmare (240 V eller 110 V) +

ELSYSTEM

120 A generator •
Roterande orange varningsljus •
Dubbla orange varningsljus +
Elektriskt justerbara speglar •
Uppvärmda speglar •
Extern batterifrånskiljare •
Nedfällbar varningslamphållare •
Halogenarbetsbelysning fram och bak •
Varningslampor •
Inbyggd backkamera •
LED-arbetsbelysning fram och bak +
Arbetslampor, LED 360˚ +
Belysningssats till nummerskylt +
Parkeringsljus •
Radiokablage och högtalare •
Dimljus bak •
Backsignal och lampa •
Detekteringssystem för objekt bakom +
Strålkastare fram och bak •
Smart backsignal och lampa +
Färdriktningsvisare •
Backsignal med vitt brus och lampa +
Arbetsbelysning på bakre motvikt •

DRIVLINA

6-växlad transmission med lockup-momentomvandlare •
Navreduktion med planetväxel •
Fast framaxel •
Kickdown-funktion på lastarmanöverspak •
Indikatorglas för transmissionsoljenivån •
Riktningskontroll på lastarmanöverspak •
Start i friläge •
Öppen differential med automatlås − 100 % (endast framaxel) +
Differentialbroms fram och bak +
Oscillerande bakaxel •
Power-Inch intelligent frånslagning av koppling med fotbroms (valbar) •
Valbar automatisk effektväxling •
Växling med en spak på rattstång (riktning och växel) •
Förbikoppling för transmissionskylare +

BROMSSYSTEM

Våta skivbromsar med flera skivor •
Sintrade bromsbelägg •
Servohydraulkraft med dubbelkrets •
Bromsar i hjulnaven •
Parkeringsskivbroms på transmissionens utgående axel •
Elektrisk-hydraulisk applicering av parkeringsbroms •

FÖRARPLATS

Helglasad hytt •
Luftkonditionering •
Klimatanläggning +
Enarmad joystick •
Flerarmat hydraulikreglage +
Proportionell elektrisk-hydraulisk redskapsstyrning •
Deluxe-tygsäte med luftfjädring och stolsvärme •
Super Deluxe-säte i halvskinn med luftfjädring och värme/kyla +
Solskydd framruta •
Solskydd bakruta •
Filter till hyttens luftintag •
Kolfilter till hyttens luftintag +
2 × 12 V eluttag i hytten •
24 V eluttag i hytten +
Backkamera (färg) •
Justerbar rattstång som kan vikas undan •
ROPS/FOPS-säkerhetsstruktur •
Innerbelysning •
Primär display fram •
Sekundär display på A-stolpe, vridreglage för menynavigering •
Membranbrytare på A-stolpe •
Variabel inställning av fläkthastighet med klimatkontrollsystemet +

FÖRARPLATS (FORTSÄTTNING)

50 mm säkerhetsbälte •
75 mm säkerhetsbälte +
Brandsläckare (endast Storbritannien) +
Vindrutetorkare/spolare med två hastigheter, intervalltorkning och självstopp •
Bakrutetorkare/spolare med en hastighet och självstopp •
Hyttvärme och defroster med 3 fläkthastigheter •
Skjutbara fönster till vänster och höger •
Golvmatta •
Dryckeshållare •
Styrknopp på ratten •
Inre backspegel •
Färgat hyttglas •
Multimediaport (USB och 3,5 mm) •
Förvaringsutrymme för förare •
Laminerad vindruta •
Uppvärmd bakruta •
Frånskiljare för lastarmanöverspak •
Signalhorn •
Justerbart armstöd •
Borttagbara gummimattor vid förvaring •
Kylskåp i hytten +
Golvmatta +

PRIMÄR DISPLAY FRAM

Varningslampor

Körriktningsvisare •
Huvudvarning •
Hög kylartemperatur •
Batteriets laddningsstatus •
Låg bränslenivå •
Motoroljetryck •
Varningslampor för fara •
Parkeringsbromsens läge •
Strålkastare •
Huvudbelysning •
Dimljus bak •
Förvärmning av motor •
Bromssystemtryck •
Differentiallås •
Lågt styrtryck •
Varningsljud

Igensatt motorluftfilter •
AdBlue •
Minskat vridmoment vid fel •
Orange varningslykta •
Stoppa motor •

UTRUSTNING
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PRIMÄR DISPLAY FRAM (FORTSÄTTNING)

Mätardisplay

Motorvarvtal •
Kylartemperatur •
Bränslenivå •
LCD-display

Aktuell växel •
Stoppa motor •
Minskat vridmoment vid fel •
Orange varningslykta •
AdBlue •
Igensatt motorluftfilter •
Systemtryck för sekundär styrning •
Vridmoment-lockup •
Styrläge •
Markhastighet •
Motorvarvtal (numerisk visning) •
Klocka •
Hydraultillstånd •
Smoothride-system (SRS) +
Varningslampa •
Främre arbetsbelysning •
Bakre arbetsbelysning •
Uppvärmd bakruta •
Temperatur för transmissionssump •
Dataskärmar

AdBlue-nivå •
Hydrauloljetemperatur •
Momentomvandlartemperatur •
Volym för återstående bränsle •
Total bränsleförbrukning (kan återställas) •
Ögonblicklig bränsleförbrukning •
Genomsnittlig bränsleförbrukning (kan återställas) •
Innevarande datum •
Maskintimmar •
Färdmätare (kan återställas) •
Timmar till service •
Dagliga kontroller

Motoroljenivå •
AdBlue-nivå •

SEKUNDÄR DISPLAY TILL HÖGER

Klocka •
Klimatanläggning •
Fläkthastighet •
Inställd hyttemperatur •
Maskintimmar •
Backkamera •
Bränsleförbrukning •
Tid och datum •
Redskapsflöde •
Hydrauloljetemperatur •
Temperatur för transmissionsolja •
Skärm med maskininställningar

Kylartemperatur •
Motoroljetryck •
Luftfilter •
Temperatur för transmissionssump •
Transmissionens momentomvandlartemperatur •
Hydrauloljetemperatur •
Parkeringsbromstryck •
Batterispänning •
Hjälpdisplay •
Användarhandbok på skärmen •

HYDRAULSYSTEM

Smoothride-system (SRS) +
Hydrauliskt snabbfäste med frånskiljare i hytten +
ARV-paket för redskap +
Hydrauldrift för redskap •
Dubbel hydrauldrift för redskap +
Enkel axialkolvpump med prioritetsstyrning •
Nödstyrning •
Biologiskt nedbrytbar JCB-hydraulolja +
Elektronisk-hydraulisk frånskiljare •
Automatisk kickout för bom. Spärrhake •
Automatisk skopplacering •
Flytläge för frontlastning •
Indikatorglas för hydrauloljenivån •
Hydrauloljekylare •

EXTERN UTRUSTNING

Stänkskärmar fram och bak •
Borttagbara stänkskydd framtill •
Extra stänkskydd till framhjul •
Stänkskärmar som täcker hela däcken •
Automatiskt smörjsystem +
Fettspruta och patron +
Manuellt öppnad bakhuv i ett stycke •
Nätförsedda luftinsläpp •
Flexibelt nedre steg •
Bakre motvikt med full bredd •
Bärgningshake •
10 000 kg hydraulisk dragkrok med släpbromsar (12 V eller 24 V elanslutning) +
10 000 kg Rockinger-dragkrok med släpbromsar (12 V eller 24 V elanslutning) +
Lyft/fästöglor •
Varningslinjer på bakre motvikt +
Avgasrör i rostfritt stål +

SKYDDSUTRUSTNING

Bakre grillskydd +
Säkerhetsstag för lastararm +
Lampskydd +
Skyddssats för bakre underrede +
Säkerhetsstag för ramstyrningsled •

ÖVRIG UTRUSTNING

HT High Lift-lastarände +

UTRUSTNING (FORTSÄTTNING)

STANDARD	 •
TILLVAL 	 +
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ETT FÖRETAG, ÖVER 300 MASKINER.

Hjullastare 419S
Arbetsvikt: 10 613 kg   Motoreffekt: 136 kW (183 hk)    
Tipplast fullt svängd: 6 695 kg   Standardskopans volym: 1,6 m³
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